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	აღწერა/ხარჯის კატეგორია 
	სავარაუდო მომწოდებლის სახელწოდება და საკონტაქტო მონაცემები
	მოსალოდნელი ფასი 

	საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს თანამონაწილეობა

	240 მ2 სასათბურე კონსტრუქცია, მისი ტრანსპორტირება და  მონტაჟი
	შეირჩევა ტენდერის გზით
	არაუმეტეს 7,000 ლარისა

	ზრდა პროექტის თანამონაწილეობა

	ცელოფანი:  6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 მიკრონი.                  
ცელოფნის დამჭერი პროფილი: გალვანიზებუბული ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი.                         
მწერსაჭერი ბადე:  50 მეში, რეცხვადი; 
გამწოვი ვენტილატორები: გამწოვი ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის შესაძლებლობა);
აღნიშნული აღჭურვილობის ტრანსპორტირება და მონტაჟი
	შეირჩევა შესაბამისი პროცედურებით
	არაუმეტეს 7,000 ლარისა

	დამფინანსებლებისგან მიღებული გრანტის სავარაუდო ჯამური რაოდენობა
	არაუმეტეს 14,000 ლარისა

	აპლიკანტის თანამონაწილეობა

	წვეთოვანი მილი 16 მმ-დიამეტრის- რაოდენობა 320 მეტრი
	 
	 

	მთავარი მაგისტრალი - 40-50 მმ დიამეტრის. რაოდენობა: შესაბამისი წყლის წყაროდან სათბურამდე (სათბურის სიგანის ჩათვლით)
	 
	 

	გადამყვანები - 16 მმ პლასტმასის გადამყვანები 20 ცალი წვეთოვანი მილის გადასამბელად.
	 
	 

	180 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ-50მმ პლასტმასისი შლანგის გადამყვანები 3 ცალი
	 
	 

	90 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ - 50 მმ პლასტმასისი შლანგის გადამყვანები 3 ცალი
	 
	 

	შემაერთებლები თავისი სილიკონის შუასადებებით:  წვეთოვანი მილის მთავარ მაგისტრალთან 16 მმ შემაერთებლები თავისი სილიკონებით - 15 ცალი 
	 
	 

	წყლის პომპა: პომპა 40 მმ - 50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის მახასითებლები: 220 ვოლტი.
	 
	 

	წყლის ფილტრი:  მთავარ მაგისტრალზე 40 მმ - 50მმ შემაერთებლებით.
	 
	 

	ფერტიგაციის სისტემა: ვენტური ტიპის ფერტიგაციის სისტემა მთავარ მაგისტრალზე 40 მმ - 50 მმ შემაერთებლებით.
	 
	 

	მიწის და ბეტონის სამუშაოები: მიწის მოსწორება და წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა, ხრეში - 2.5 მ3, ცემენტი  - 14 ტომარა
	
	 

	ჯამი
	 

	პროექტის ჯამური ღირებულება 
	 



	შესაძენი საქონლისა და მომსახურების დეტალური ჩამონათვალი

	 
	აღწერილობა
	სააგენტო
	ზრდა 
	ბენეფიციარი

	1
	სათბურების კოლონების მოწყობა ლითონის მილკვადრატით 50მმX50მმX3მმ სიგრძით (2.1მ (ნულ ნიშნულის მაღლა)+0.65მ (ნულ ნიშნულამდე)) = 2.75მ (დაბეტონებით) 
	V
	 
	 

	2
	ლითონის ფერმების მოწყობა (ლითონის მილკვადრატი ფერმების რკალისთვის 30მმX40მმX2მმ, ლითონის მილკვადრატის 20მმX30მმX2მმ დახრილი გამბჯენები) 
	V
	 
	 

	3
	სახურავის კეხის ლარტყის, არკის ქვედა ფუძის ლარტყის, რკალის ფუძეების და კოლონებს შორის ლარტყის მოწყობა ლითონის მილკვადრატით 30მმX40მმX2მმ
	V
	 
	 

	4
	კოლონების გამაგრებების მოწყობა ლითონის მილკვადრატით 30X40X2 (სათბურის თავში და ბოლოში)
	V
	 
	 

	5
	ლითონის გასაცურებელი კარები  (2 ფრთა) ზომით 2.1X2 მონტაჟი (გამოყენებული მასალა მილკვადრატი 30მმX40მმX2მმ)
	V
	 
	 

	6
	კონსტრუქციის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებვა
	V
	 
	 

	7
	კაპრონის თოკი 1 სმ დიამეტრის
	 
	V
	 

	8
	სათბურის გადასახური ცელოფანი - 6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 მიკრონი
	 
	V
	 

	9
	ცელოფნის დამჭერები - გალვანიზებუბული ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი
	 
	V
	 

	10
	მწერების საწინააღმდეგო ბადე - 50 მეში, რეცხვადი (სიგანე 1.5 მ)
	 
	V
	 

	11
	ვენტილაციის სისტემა - გამწოვი ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის შესაძლებლობა), გვერდითა ასაწევი ფანჯრები.
	 
	V
	 

	12
	7-11 პუნქტების სამონტაჟო სამუშაოები
	 
	V
	 

	13
	მთავარი მაგისტრალი - 40-50მმ დიამეტრის, რაოდენობა - შესაბამისი წყლის წყაროდან სათბურამდე (სათბურის სიგანის ჩათვლით)
	 
	 
	V

	14
	წვეთოვანი მილი -  არანაკლებ16 მმ დიამეტრი, რაოდენობა - არანაკლებ 320 მეტრი
	 
	 
	V

	15
	გადამყვანები - არანაკლებ 16 მმ პლასტმასის გადამყვანები არანაკლებ 20 ცალი  წვეთოვანი მილის გადასაბმელად.
	 
	 
	V

	16
	წყლის ფილტრი -  მთავარ მაგისტრალზე 40-50 მმ შემაერთებლებით
	 
	 
	V

	17
	სილიკონის შუასადები - 16მმ სილიკონის შუასადები 15 ცალი
	 
	 
	V

	18
	შემაერთებლები თავისი სილიკონის შუასადებით - წვეთოვანი მილის მთავარი მაგისტრალთან 16 მმ პლასტმასის შემაერთებლები თვისი სილიკონებით 15 ცალი
	 
	 
	V

	19
	80 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50 მმ პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 ცალი.
	 
	 
	V

	20
	90 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50მმ  პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 ცალი   
	 
	 
	V

	21
	სასუქის შემრევი - ვენტური ტიპის სასუქის შემრევი 40 -50 მმ შემაერთებლებით
	 
	 
	V

	22
	წყლის პომპა -  40-50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის მახასითებლები: 220 ვოლტი
	 
	 
	V

	23
	ხრეში არანაკლებ 2,5 მ3
	 
	 
	V

	24
	ცემენტი - არანაკლებ 14 ტომარა 
	 
	 
	V

	25
	წყლის რეზერვუარი (საჭიროების შემთხვევაში)
	 
	 
	V









სასათბურე კონსტრუქციის მახასიათებლები

გვერდითა კედლების სიმაღლე 2.1 მეტრი, კეხის სიმაღლე 3.6 მეტრი, ფერმებს შორის მანძილი არაუმეტეს 2.5 მეტრისა.
 
სათბურის საყრდენ ბოძებად გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის კვადრატული პროფილი (5სმX5სმ), სისქე არანაკლებ 3მმ. არკის სიმაღლე არკის ფუძიდან უნდა შეადგენდეს 1.5 მეტრს, არკის რკალისათვის და ფუძისათვის გამოყენებულ უნდა იყოს  მეტალის კვადრატული პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ, ხოლო არკაში ვერტიკალურ  სამაგრებად  მეტალის კვადრატული პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ (ორი  ცალი სამაგრი 6მ სიგანის შემთხვევაში, 3 სამაგრი 8 მეტრის და 4 სამაგრი 10 მ სიგანის შემთხვევაში). 

სათბურის გარეთა გვერდითა კიდეებზე (არკის და საყრდენი ბოძების შეერთების ადგილები) მოეწყოს სიგძივი ლარტყა, ასევე სიგძივი ლარტყა უნდა მოეწყოს არკის კეხში გარეთა მხრიდან ლარტყების მოსაწყობად და არკის ფუძეზე სათბურის მთელ სიგრძეზე გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის კვადრატული პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ. სათბურის კონსტრუქციის თავში და ბოლოში უნდა მოეწყოს გამაგრებები კონსტრუქციის სიმყარის უზრუნველსაყოფად, ასევე უნდა მოეწყოს ლითონის გასაცურებელი კარები მილკვადრატით (3სმX4სმX2სმ) სისქე არანაკლებ 2 მმ. 

კონსტრუქცია უნდა იყოს დაფარული ანტიკოროზიული საღებავით.  სათბურის ორივე მხარეს სათბურის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს სათბურის გვერდითა ფანჯრების ასაწევი კონსტრუქცია, გამოსაყენებელი მასალა 18მმ-იანი არმატურა. 

სასათბურე ფირის მახასიათებლები

არსებული 240 მ2 სათბურის კონსტრუქციის (ზომები 6მX40მ, გვერდის სიმაღლე 2.1მ, კეხის სიმაღლე 3.6მ) აჭღურვისათვის მასალების და სამუშაოების შეძენა, რაშიც შედის  ცელოფნის საფარი, ვენტილაციის სისტემა, მწერსაჭერი ბადე, წვეთოვანი და ფერტიგაციის სისტემა (ამ უკანასკნელის მასალების შესყიდვა წარმოადგენს ბენეფიციარის თანამონაწილეობას).

ცელოფნის სპეციფიკაციები:  6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 მიკრონი. 

ცელოფნის დამჭერი პროფილი: გალვანიზებუბული ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი 
 
მწერსაჭერი ბადის სპეციფიკაციები: 50 მეში, რეცხვადი; 

გამწოვი ვენტილატორები: გამწოვი ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის შესაძლებლობა).
კაპრონის თოკი, ფანჯრის კონსტრუქციის ასაწევად. დიამეტრი 10 მმ. 

